
I

T
R

O
P

O
P

P
ULIVS

O
T

T
E

G
O

R

P

S R L

IL TUO PARTNER PER LE STRUTTURE MARITTIME

www.pontiligalleggianti.it



Realizzazione completa Passerelle di accesso
Installazione chiavi in mano Pontoni e piattaforme

Studi di fattibilità Servizi per la nautica
Progettazione e calcoli Fabbricati galleggianti
Riqualificazione marinas Sistemi di ormeggio e impianti

Gestione della Qualità ISO 9001

Produzione standard e custom Pontili galleggianti e decking
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Revisione 02 . Dicembre 2013

La partnership:

Gianni Porcu

Ingegnere libero professionista

Studio Associato Porcu-Sechi

Giuseppe Sanna

Sommozzatore specializzato

Antonello Piras

Carpentiere metallico

Contatti:

info@progettosviluppoporti.it

ufficio.commerciale@progettosviluppoporti.it

ufficio.tecnico@progettosviluppoporti.it

PSP s.r.l.
Sede legale Via del Lavoro, Zona PIP lotto C1 09095 Mogoro (OR)

Mobile: 347 0693856 - Fax  347 7824962    info@progettosviluppoporti.it
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Tutto quello che potete pensare può anche galleggiare

La società Progetto Sviluppo Porti - PSP s.r.l. nasce dalla passione per il mare, dall’esperienza maturata su

costruzioni marittime e civili, dallo stimolo dell’invenzione.

Produciamo diversi elementi standard, applicando in essi tutti gli accorgimenti nati dalla costante e mania-

cale osservazione delle criticità riscontrate in passato sui prodotti dei nostri concorrenti, ma soprattutto ese-

guiamo progetti su misura.  I nostri prodotti sono work- in- progress costantemente migliorati.

Progettiamo e realizziamo tutto ciò che con la produzione industriale non è possibile ottenere, grazie alla

applicazione della tecnica artigianale all’esperienza maturata nel settore.

Chiedeteci di realizzare quello che avete immaginato, anche se pensate che, per la sua complessità, sia un

problema senza soluzione.

Chiedeteci di immaginare per voi quello che non avete pensato e che risolve i vostri desideri.

La nostra struttura è in grado di fornire le seguenti prestazioni:

1. Progettazione, costruzione, fornitura ed installazione di manufatti prefabbricati e non, galleggianti o fissi,

per l'utilizzo in porti, darsene, approdi o punti di ormeggio destinati alla nautica in generale, quali pontili,

passerelle, moli, banchinamenti, strutture di servizio, punti di ristoro, chioschi, fabbricati galleggianti ecc,

compresi i relativi impianti tecnologici

2. Sviluppo di tecnologie sperimentali ed alternative per la nautica e le infrastrutture costiere;

3. Progettazione, costruzione ed installazione di porti turistici;

4. Studi di fattibilità, studi di massima, project financing, progettazioni preliminari inerenti infrastrutture per

la nautica;

5. Studio delle condizioni di accessibilità, protezione meteomarina, navigabilità di siti marini, lacuali o flu-

viali e relativa progettazione di itinerari sull'acqua a fini turistico-ricreativi o di trasporto marittimo in gene-

rale, compresa la redazione di regolamenti di navigazione;

6. Progettazione, costruzione ed installazione di infrastrutture in generale legate all'ingegneria marittima e

costiera, quali frangiflutti, barriere, impianti di acquacultura, impianti di molluschicoltura, impianti di cattu-

ra del pesce, schiuditoi, acquari, piscine, piattaforme di pesca ecc.
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PSP è stata concepita come azienda di produzione di

manufatti adatti ad ogni esigenza per portualità, nautica da

diporto e sportiva, opere marittime in generale.

PSP nasce dall’idea di unire esperienze e passione per il

mare, la tecnica strutturale, l’ingegneria marittima al fine di

sviluppare prodotti di alta qualità, innovativi e seriamente

pensati per l’utenza finale.

La produzione riguarda moduli standard — principalmente

i tipici pontili galleggianti per marina — ma è orientata allo

studio ed alla soluzione ad hoc di ogni problema e

situazione particolare, mediante manufatti progettati ed

eseguiti “su misura”.

Pontili galleggianti e manufatti marittimi

L’attività di PSP comprende, oltre alla produzione di

manufatti di serie o su misura, la progettazione a tutti i

livelli, da studi di fattibilità a progetti esecutivi, di

strutture e opere per la portualità ed il diporto.

La PSP può aiutare gli operatori nautici, le

Amministrazioni pubbliche, le società di gestione dei

marina fin dai primi passi di sviluppo dell’idea

progettuale.

L’attività di PSP accompagna il cliente in tutte le fasi di

progettazione, attraverso attività collaterali che possono

andare dal problem solving alla redazione di business

plan, dall’individuazione di modalità di finanziamento

fino allo studio del più piccolo dettaglio ed esigenza

manifestata.

Progettazione di strutture per la portualità e similari

Principali attività

Non esiste problema insolubile.

La PSP parte da questo assunto per mettere in campo ogni

esperienza, conoscenza e tecnica per risolvere qualunque

problema.

PSP è eventualmente in grado di installare manufatti

prodotti da altre ditte e di interfacciarli con altri.

Qualunque installazione, modifica e integrazione sarà

comunque accompagnata da appositi calcoli, garantita

secondo legge e certificata da verbali di collaudo.

Installazione, calcolo e collaudo

Tutto ciò che l’uomo produce è destinato ad essere migliorato.

Per questo PSP non ama parlare di standardizzazione di

prodotto, in quanto ogni manufatto che esce dalle nostre

officine contiene un miglioramento, un’innovazione, un

nuovo materiale più idoneo del precedente o una

soluzione più confacente alle esigenze che l’esperienza

fa maturare.

Le direzioni di sviluppo di questa ricerca costante sono:

funzionalità, sicurezza, tutela dell’ambiente e qualità.

Sviluppo e ricerca
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I pontili galleggianti

Il pontile standard è di dimensioni 12,00x2,35 m, con altezza di bordo libero

al galleggiamento 0,60 m circa (per imbarcazioni da diporto), conforme alle

Norme vigenti ed alle disposizioni del PIANC sulle strutture portuali per il

diporto nautico (portata minima garantita 2kN/mq, stabilità laterale a carico

concentrato su metà impalcato di 1,5kN/mq superiore a 5 cm di bordo libero

residuo). Ogni altra misura, portata, altezza è realizzabile!

Realizzato con robusto telaio in profilati di acciaio S235JRG2 UNI EN 10027

zincato a caldo e controventato assemblato mediante saldatura all'arco

elettrico con procedimento MAG (Metal Active Welding), il pontile è montato

su appositi galleggianti con classe di reazione al fuoco 1, dotati di nucleo in

polistirene espanso a cellule chiuse autoestinguente, che ne garantisce

l'inaffondabilità, con guscio in calcestruzzo cementizio fibrorinforzato ed armato con barre inox verticali e orizzontali

controventate, interconnesso al telaio soprastante mediante robusti ed affidabili collegamenti inox; il tutto calcolato per

una riserva di galleggiamento pari al sovraccarico accidentale minimo. Le barre inox di armatura sono inserite in apposite

scanalature nei pani di polistirolo e comunque hanno un copriferro non

inferiore a cm 2.5.

Il piano di calpestio è in doghe 95/145x19/23 mm, con bordi arrotondati e

scanalature antisdrucciolevoli e di uso sicuro

anche a piedi nudi, di legno duro tropicale

naturalmente durevole, tipo Yellow Balau, Itauba

Azobé o Ipé, coltivato secondo i principi del FSC

(Forest Stewardship Council) e rispondente alle

caratteristiche fisiche richieste dalla normativa

vigente EN 350/2 ed a quelle meccaniche richieste

dalla normativa tedesca DIN 68-364; viene avvitato

con viti inox a testa piatta svasata in appositi

longheroni di legno Cumaru o Azobé 50x50 mm.

Il paiolato è completato, ove necessario, da una

doppia canaletta laterale accessibile, per il

passaggio di tubazioni o cavidotti di impianti

idrico-elettrici, di diametro fino a 63 mm, con sistema rapido di accesso

e rimontaggio e sicurezza alla rimozione accidentale (urti, onde). La canaletta è

rifinita superiormente con le medesime doghe del piano di calpestio.

Pontile turistico da marina su galleggianti in calcestruzzo

Il calcestruzzo è fibrorinforzato con fibre sintetiche Grace Strux
90/40 brevettate di nuova generazione. Sono caratterizzate da
elevata tenacità ed elevato modulo di elasticità per il rinforzo del
calcestruzzo. A differenza delle fibre sintetiche di tipo conven-
zionale, monofilamento o fibrillate, usate esclusivamente per il
controllo delle fessurazioni in fase plastica, le fibre STRUX 90/40
permettono di aumentare significativamente alcune caratteristi-
che meccaniche del calcestruzzo quali:
x resistenza residua in fase di postfessurazione
x duttilità e tenacità
x resistenza alla fatica e all’urto.

Strux 90/40 sono fibre sintetiche monofilamento, lunghe 40 mm,
ricavate da una miscela polimerica. Il rapporto di aspetto, pari a
90, è stato appositamente studiato per assicurare un’elevata
facilità d’uso, a garanzia di una rapida dispersione nel calce-
struzzo, pompabilità ed agevole finitura.

L’utilizzo di Strux 90/40 nei calcestruzzi tradizionali conduce,
come effetto primario, ad un aumento significativo degli indici di
tenacità. Una uniforme distribuzione all’interno del calcestruzzo
consente di realizzare un efficace rinforzo tridimensionale,
risolvendo così il difficile problema del corretto posizionamento
del rinforzo metallico. Inoltre, la natura non metallica delle fibre
sintetiche Strux 90/40 consente agli operatori di annullare i
rischi legati alla movimentazione e applicazione delle reti elet-
trosaldate o delle fibre metalliche

Ai quattro spigoli sono previste robuste barre di ancoraggio ad eventuali corpi morti,

il piano di calpestìo può essere in grigliato di acciaio e gli ormeggi  sono robuste bitte in ghisa

Quando le condizioni di lavoro sono gravose, come nei pontili per i porti pescherecci,

realizzate in acciaio zincato a caldo con sezione resistente circolare piena di

diametro minimo 35 mm, pre-saldate al telaio

maestro e calcolate per resistere a trazioni non

inferiori a 25 KN.

I giunti di collegamento con i pontili adiacenti

sono costituiti da quattro perni in acciaio inox

diam. 20 mm con dispositivi elastomerici di

compensazione di effetti flettenti e torcenti e delle

relative tensioni di trazione o compressione

indotte da carichi di ormeggio e moto ondoso.

I parabordi laterali, in genere di sezione 95x30

mm con bordi arrotondati, sono in generale di

legno duro tropicale naturalmente durevole, tipo

Itauba o Ipé, coltivato secondo i principi del FSC

(Forest Stewardship Council); su richiesta si

possono fornire in gomma o EVA anti UV.
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Le passerelle di collegamento

Decking e passerelle a terra

Le passerelle che collegano la terraferma al pontile galleggiante,

conformemente alle Norme vigenti ed alle disposizioni del PIANC sulle

strutture portuali per il diporto nautico (larghezza minima 120 cm, portata

minima garantita 2kN/mq) sono realizzate in differenti versioni,

dipendentemente dal sito di installazione. In casi standard sono di modesta

lunghezza, incernierate alla banchina e poggiate sul pontile; in casi più

difficili sono dotate anch’esse di un galleggiante apposito per evitare che il

loro peso incida sul pontile. Nei casi più particolari sono vere e proprie

strutture autolivellanti e galleggianti (come nel caso di laghi artificiali il cui

livello è estremamente

variabile con il passare

delle stagioni).

Realizzate con robusto telaio in profilati di acciaio S235JRG2 UNI EN

10027 zincato a caldo e controventato, assemblato mediante

saldatura all'arco elettrico con procedimento MAG (Metal Active

Welding), le passerelle hanno solitamente piano di calpestio in doghe

95/145x19/23 mm, con bordi arrotondati e scanalature

antisdrucciolevoli e di uso sicuro anche a piedi nudi, di legno duro

tropicale naturalmente durevole, tipo Yellow Balau, Itauba, Azobé o

Ipé, certificato secondo i principi del FSC (Forest Stewardship

Council) e rispondente alle caratteristiche fisiche richieste dalla

normativa vigente EN 350/2 ed a quelle meccaniche richieste dalla

normativa tedesca DIN 68-364; viene avvitato con viti inox a testa

piatta svasata con taglio torx, in appositi longheroni di legno Cumaru o Azobé 50x50 mm,oppure in profilati a U di acciaio

zincato, saldati al telaio.

In casi particolari (installazioni per porti da pesca) il piano di calpestìo è in grigliato di acciaio zincato a caldo, più adatto

L’esperienza maturata nella scelta, lavorazione e finitura delle pavimentazioni in legno esotico per esterni, hanno portato

ad usi intensivi e

PSP a realizzare anche installazioni e manufatti non specificamente «marittimi», quali decking di giardini o di ponti.

“sporchi” o, su richiesta, in grigliato di fibra di vetro.

Il parapetto può essere semplice (tubolari) o architettonico (ad es. il modello “Croisere”)

con corrimano in legno.

Quando non vengono poggiate, le passerelle sono connesse

attraverso nuovi giunti di collegamento con i pontili adiacenti,

costituiti da perni snodati in acciaio con molla di compensazione

di effetti flettenti e torcenti di ormeggio e moto ondoso.

Passerelle poggiate, galleggianti ed autolivellanti
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Installazioni speciali e servizi tecnici

Grazie all’integrazione aziendale tra studio di progettazione,

laboratorio artigianale di realizzazione e struttura di

installazione, Progetto Sviluppo Porti riesce a coprire ogni

campo applicativo “speciale”, unitamente ad un approccio

“chiavi in mano” dal progetto al collaudo.

Tra le realizzazioni più interessanti, una piattaforma

galleggiante per osservatorio naturalistico in un laghetto

artificiale di una miniera; una struttura per il canottaggio con

piattaforme di osservazione dai parapetti “ecologici”, con

l’utilizzo di cordame in canapa naturale, e dalle tettoie

ombreggianti con stuoia in canne legate; pontili con

guidapalo per installazioni fluviali, con anelli guidapalo dotati

di dispositivi antiusura in nylon; sistemi di autolivellamento

per installazioni lungo le sponde di laghi artificiali; scalette di

risalita con salvagente anulare a norma di sicurezza.

Tra gli oggetti progettati e realizzati: un albergo galleggiante, con piscine galleggianti; impianti fotovoltaici galleggianti;

un porto interamente galleggiante ed energeticamente autosufficiente con uffici galleggianti; un porto da pesca con

caratteristiche strutturali decisamente inusuali; laghi per la pesca sportiva con schemi di trattamento acque innovativi.

La struttura tecnica della PSP è in grado di effettuare ogni

analisi caratteristica delle progettazioni in ambito marittimo,

dai rilievi batimetrici con strumentazioni evolute, quali

side-scan sonar o multibeam, alle valutazioni meteomarine

dell’agitazione ai trasporti dei sedimenti, fino alla progettazione

delle strutture con uso di software evoluti e di rendering 3D

E ancora: stabilimenti balneari galleggianti in Montenegro,

Sviluppo, innovazione, apertura alle novità ed alle sfide

un porto per lo sviluppo della pesca in Somalia, un ponte in

cemento pedonale e ciclabile, a Copenhagen...galleggiante,

tecniche. Questa la filosofia di PSP.

Innovazione, fabbricati galleggianti, accessori, progetti speciali
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C'è uno spettacolo più grandioso del mare,

Ghilarza - approdo di San Serafino sul lago Omodeo

ed è il cielo.

C’è uno spettacolo più grandioso del cielo,
ed è l'interno di un'anima.

(Victor Hugo)

Marceddì - porto turistico e da pesca

Autorità Portuale di Ancona

Ente Parco Delta del Po

Porto pescherecci d’altura

Approdo presso Ravenna


